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Presseinformation

Neues FireBox-Portfolio

GroRere Einsatzvielfalt, einfachere Auswahl

Mit dem neuen FireBox-
Portfolio bietet OBO Better-
mann Varianten flr jeden
Einsatzbereich und samtli-
che Anwendungsfalle von
brandgepriften Verbindun-
gen fur den Funktionserhalt.
Die Grundlage hierfiir ist das

Herzstlick der FireBox: die
Keramikanschlussklemme.
Sie besteht aus hochtemperaturbestandigen keramischen Werkstoffen und
ist als Einzel- und Doppelklemmen sowie als Datentechnikklemme verfiig-
bar. In Kombination mit dem thermoplastischen Kunststoffgehause bildet

sie ein brandschutztechnisch gepriiftes System.
Ubersichtliches Portfolio

Ubersichtlich gegliedert in
nur 6 Produktgruppen fir
die verschiedenen Anwen-
dungsfalle, macht das neue
Portfolio die Auswahl der
passenden FireBox beson-
ders einfach. Die jeweils ver-

flgbaren KastengrofRen sind
perfekt an die Nennquer-
schnitte der enthaltenen Klemmen angepasst: Die FireBox T100 fiir einen
Kabelquerschnitt von 6 mm?, T160 fir 10 mm? und T250 fiir 16 mm?2. Die
leere Variante der FireBox T350 bietet sogar noch mehr Raum fiir die Besti-

ckung mit unterschiedlichen Klemmen bis 16 mm?2.

Durch diagonal montierte Klemmeinheiten ist immer ausreichender Ver-

drahtungsraum vorhanden. Die Ausfiihrung als Doppelklemme ermoglicht
bei Bedarf das Abzweigen verschiedener Leitungsquerschnitte. Ein solcher
Abzweig kann Uber einen separaten Sicherungshalter abgesichert werden.

Schnell und einfach montiert

Praktische AuBenbefestigungen, vorkonfektionierte weiche Einsteckdich-
tungen und umfangreiches Zubehoér ermoglichen eine schnelle, einfache
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und zulassungsgerechte Montage der FireBoxen. Geschlossene Ausfiihrun-
gen mit VA-Befestigungen bieten darliber hinaus die Moglichkeit zur freien
Konfektionierung.

Das halogenfreie Material der FireBox verhindert, dass im Brandfall schadli-
che Gase entstehen, sodass Personen- sowie Sachschaden auf ein Minimum

reduziert werden.

Mit dem neuen Portfolio der FireBoxen werden sicherheitsrelevante elektri-
sche Kabel und Leitungen brandsicher verbunden.



