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Presseinformation

PYROPLUG ® MagicBox

Modulares System fiir sichere und einfache Brandabschottungen

Im Brandfall gilt es die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern.
Eine effektive Losung: Die PYROPLUG® MagicBox von OBO. Sie kann in der
Rohbauphase ebenso verlasslich eingesetzt werden wie bei spateren Nach-
belegungen und ermoglicht flexible und zulassungskonforme Abschottung
von Kabeln, Rohren und Leitungen.

Verhindert zuverldssig die Ausbreitung von Feuer und Rauch

Die PYROPLUG® MagicBox von OBO verfiigt Gber eine Brandschutzeinlage
aus Schaumstoff, die sich im Brandfall ausdehnt. Dabei bildet sie einen iso-
lierenden Kunststoffschaum, der zuverlassig den Durchtritt von Feuer und
Rauch durch die Kabelabschottung verhindert. Der Schaumstoff verzeiht
auch kleinere Beschadigungen, die beim Kabelzug oder der Belegung pas-
sieren kbnnen.

Erhaltlich ist die MagicBox als vier- und als dreiseitige Variante. Die viersei-
tige Variante besteht aus zwei Ge-
hausehilften, die Giber die Magic-
Verbindung ganz einfach zusam-
mengeklickt werden. Sie kann als
Abschottungssystem in Wanden und
Decken eingesetzt werden. Die
dreiseitige Variante besteht aus ei-
nem einteiligen Edelstahlgehduse
und kann vielfaltig eingesetzt wer-
den: in Wanden, auf dem RohfuBboden, unterhalb von Systembdden oder
als Abschottung von Steigetrassen in Decken.

Beide Varianten der MagicBox sind einfach und schnell montiert: Das Edel-
stahlgehduse wird einfach in die Bauteil6ffnung eingesetzt und eingemor-

telt. Seitliche Laschen halten die Box sicher in ihrer Position. Die Zwischen-
rdaume der durchgefiihrten Installationen werden mit PYROSIT® NG Brand-
schutzschaum verschlossen.

Lasst nichts anbrennen

Der modulare Aufbau der PYROPLUG® MagicBox macht es moglich, indivi-
duell auf verschiedene Montagesituationen zu reagieren. lhr Innenraum
kann vollstdandig mit Installationen belegt werden. Auch die Durchfiihrung
von Kabeltragsystemen bis zu 600 mm Durchmesser ist problemlos moglich.
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Gerade fir reine Elektroinstallationen ist die MagicBox ideal: es miissen
keine Abstdnde der installierten Kabel beriicksichtigt werden.

Fir groRere Leerrdume oder beim Einsatz als Reserveschott kénnen Einla-
geblocke aus Schaumstoff eingesetzt werden. Die im Lieferumfang enthal-
tenen Graphitstreifen werden auf Breite des Bauteils auf die MagicBox auf-
gebracht, wo sie im Brandfall aufschaumen und so zuverlassig den entste-
henden Spalt um die Box verschlieRen.

Mit der Feuerwiderstandsklasse EI90 bietet die MagicBox eine zuverldssige
und sichere Lésung fir eine Vielzahl von Anwendungsfallen.



